Askari

—— Einfach.Alles.Fiir Sie——

Bedienungsanleitung — 211906 iLX Druckjagdsitz Kaiserstand

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau unbedingt aufmerksam durch. Damit
vermeiden Sie mogliche Unfille.

Wir wiinschen Ihnen viel Spall mit diesem Produkt,

lhr Askari-Team

1. TEILELISTE (Bitte vor dem Aufbau Gberprufen // besteht aus 2 Kartons)



TEILENUMMER | NAME ANZAHL KARTON

A HT-688 JAGDLEITER 1 KARTON A
B LEITERFUSSE 2 (211840)
E SCHRAUBEN 6*70 4

F MAULSCHLUSSEL 2

(o SEILE 2 KARTON B
D ERDHERING FUR DIE SEILE 2 (211841)
G ERDNAGEL FUR DIE FUSSE 4

2. AUFBAU

a. ) Bitte kIappen Si Ti HT-688 Jagdleiter

Bitte ‘ehaltenSie die eingeklatén Teile sehr vorsichtig!




B. ) Montieren Sie die FiiRe und stellen sie die Leiter HT-688 auf (benutzen Sie dazu 4 Teile E
und 2 Teile B)

C. ) Befestigen Sie die Seile mit den Erdheringen und der Leiter. (nutzen dazu 2 Teile D und 2
Teile C)

(ein Seil wird links an der HT-688 Jagdleiter und das andere rechts angebracht).

Weiterhin befestigen Sie die LeiterfiiRe mit 4 Teilen G.



Vielen Dank fir lhre Entscheidung unsere HT-688 Jagdleiter zu nutzen.

Bei Riickfragen steht lhnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfiigung!
Ihr Askari Team!
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